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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Boliden Mineral AB (Boliden) bedriver sedan tidigare gruvverksamhet med brytning och 

anrikning av malm vid bolagets anläggning i Aitik. Verksamheten är lokaliserad till 

Gällivare kommun i Norrbottens län. I Aitik bryts en låghaltig kopparmalm i dagbrott.  

Enligt gällande tillstånd från 2008 får brytning och anrikning utföras av sammanlagt 

36 Mton malm per år (Miljödomstolen, 2008). Tillståndet omfattar även deponering till en 

mängd av sammanlagt 750 Mton anrikningssand i befintligt sandmagasin. 

Deponeringskapaciteten i nuvarande sandmagasin begränsas i dagsläget av den 

tillståndsgivna maximala höjden på befintliga dammar. För att möjliggöra en fortsatt 

deponering av anrikningssand i nuvarande magasin avser Boliden att ansöka om tillstånd 

för höjning av sandmagasinets och klarningsmagasinets dammar. Dessutom ansöks om 

tillstånd för deponering av en större mängd anrikningssand än vad nuvarande tillstånd 

medger. (Sweco, 2010:1) 

I arbetet med pågående tillståndsansökan har en övergripande lokaliseringsutredning av 

fem alternativa deponeringsområden genomförts, se kapitel 2. För de två alternativ, som 

utöver huvudalternativet, har bedömts ha bäst förutsättningar har sedan en mer 

djupgående utredning utförts, vilken redovisas i denna rapport.  

1.2 Om deponering av anrikningssand 

Eftersom volymen mineral (främst koppar men även guld och silver) som utvinns utgör en 

mycket begränsad del av den samlade volymen bruten malm, uppstår det stora mängder 

restprodukter. Restmaterialet består dels av så kallat gråberg (berg utan brytvärd malm) 

och dels av anrikningssand, vilken är en restprodukt från utvinningsprocessen, dvs. 

anrikningen. 

Den bortskaffningsmetod som hittills har använts för anrikningssand är deponering i s.k. 

sandmagasin. Efter anrikningen är sanden uppblandad med vatten och bildar en slurry 

som pumpas från anrikningsverket ut på sandmagasinet där partiklarna, sandkornen, 

sedimenterar.  

Nedströms sandmagasinet finns ett klarningsmagasin till vilket vattenfasen från 

sandmagasinet avleds. Klarningsmagasinet används i huvudsak som en vattenreservoar 

men utgör också ett andra klarningssteg av vattnet. Klarningsmagasinet försörjer 

anrikningsverket med vatten större delen av året genom att klarnat vatten återpumpas till 

anrikningsverket där det återanvänds i processen. Inför perioder med risk för vattenbrist 

pumpas vatten in från Vassaraälven alternativt Lina älv. Överskottsvatten från 

klarningsmagasinet kan avbördas via utskov till recipienten, Leipojoki, nedströms 

anläggningen. (Sweco, 2010:1) 
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2 Sammanfattning av tidigare utredning 

Under 2010 utfördes en omfattande översiktlig lokaliseringsutredning där alternativa 

lokaliseringar av sandmagasin för deponering av anrikningssand identifierades och 

värderades. I lokaliseringsutredningen avgränsades sökområdet till en radie av ca tio km 

från anrikningsverket, vilket bedömdes som kritisk gräns med tanke på etablerings- och 

driftkostnader.  

Med hjälp av GIS-verktyg identifierades sex stycken tänkbara lokaliseringar av 

sandmagasin inom det avgränsade området, se figur 1 (även Bilaga 2 - Översiktskarta). 

Ett av dessa sex alternativ innebar en höjning av befintligt magasin (Alternativ 1). För mer 

information, utöver vad som här redovisats, angående den översiktliga 

lokaliseringsutredningen av de sex alternativen hänvisas till rapport 

Lokaliseringsutredning, Utredning av alternativa lokaliseringar för deponering av 

anrikningssand i Aitik (Sweco, 2010:1). 

 

Figur 1. Översikt alternativ från lokaliseringsutredning 2010 (Sweco, 2010:1). Röda linjer visar möjlighet till 
utökning av respektive område. 
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För att bedöma de olika alternativen med avseende på såväl omgivningspåverkan som 

driftsäkerhet och ekonomi upprättades en lista med kriterier mot vilka alternativen därefter 

kunde jämföras. Dessa kriterier redovisas nedan: 

 

1. Kostnader för efterbehandling 

2. Areella faktorer/möjlighet till utökning 

3. Lokalisering i lågpunkt i terrängen 

4. Avstånd till anrikningsverket 

5. Behov av moränmassor för efterbehandling 

6. Lokalisering utanför område med potentiellt brytvärd malm 

7. Dammbyggnadshöjd (total höjd) 

8. Intrång på fasta anläggningar av riksintresse (flygplats, väg och järnväg) 

9. Intrång på område med naturreservat 

10. Intrång på område av riksintresse för rennäring 

11. Avstånd till bostadshus 

12. Konsekvenser vid dammbrott 

13. Påverkan på vattenrecipient 

14. Påverkan från damning (närboende) 

15. Påverkan på kulturhistoriska lämningar 

16. Intrång på områden med utpekad skyddsvärd natur (sumpskog, 

fågelskyddsområde, nyckelbiotop, område med höga naturvärden, eko-park) 

17. Intrång på våtmarksområde 

18. Intrång på övriga områden av intresse för rennäring 

19. Geologiska förhållanden 

20. Ny ianspråktagen yta 

21. Längden på dammbyggnader/behov av grundläggning 

22. Påverkan på övrig infrastruktur som ej utgör riksintresse (väg, kraftledning) 

23. Förutsättningar för vattenhantering 

24. Påverkan på landskapsbilden (total synlighet inom 2,5 km från magasinet) 

25. Påverkan på markanvändning 
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De sex alternativen värderades utifrån kriterierna ovan och i tabell 1 redovisas resultatet i 

den rangordning som alternativen anses lämpliga för lokalisering av sandmagasin. 

Tabell 1. Rangordning av alternativen med tanke på dess lämplighet som sandmagasin (Sweco, 2010:1) 

Rangordning 

lämplighet 

Inverkan på drifttekniska 

och ekonomiska intressen 

Omgivningspåverkan Totalt 

1 Alternativ 1 Alternativ 1 Alternativ 1 

2 Alternativ 2 Alternativ 3 Alternativ 2 

3 Alternativ 3 Alternativ 2  Alternativ 3 

4 Alternativ 6 Alternativ 4 Alternativ 6 

5 Alternativ 5 Alternativ 5 Alternativ 5 

6 Alternativ 4 Alternativ 6 Alternativ 4 

 

Utifrån resultatet ovan, tillsammans med grova uppskattningar av sandmagasinens 

deponeringskapacitet, gjordes bedömningen att Alternativ 4, 5 och 6 ej anses vara 

relevanta som framtida sandmagasin. 

Alternativ 2 och 3 ansågs båda som möjliga alternativ i den översiktliga 

lokaliseringsutredningen. Alternativ 1 ansågs mest lämpligt och rekommenderades som 

framtida sandmagasin.   

3 Rapportens syfte 

Denna rapport har som syfte att fördjupa lokaliseringsutredningen för de alternativ som 

bedömts som rimliga i tidigare utredning (Sweco, 2010:1). Utredningen avgränsas därför 

från och med nu till att enbart omfatta Alternativ 1, 2 och 3 då de övriga (Alt. 4, 5 och 6) i 

tidigare utredning kunde konstateras ej vara lämpliga. Jämfört med tidigare utförd 

lokaliseringsutredning riktas i denna rapport mer fokus på bl.a. deponeringskapacitet, 

dammdesign och till dessa kringliggande frågor. 

Rapporten ska slutligen besvara frågan om vilket alternativ som är lämpligast som 

framtida sandmagasin för fortsatt deponering av anrikningssand i Aitik.  

4 Förutsättningar 

Utifrån tidigare utförd lokaliseringsutredning (Sweco, 2010:1) hade de tre alternativa 

sandmagasinen utseende enligt Figur 1 (Alternativ 1 innebär höjning av befintligt 

magasin). Dessa har i denna utredning justerats mht. noggrannare modellering för att 

säkerställa erforderlig kapacitet, vilket resulterat i justeringar av läge också, se Figur 2a, c 

och d.  

Till grund för modellering av dammkonstruktioner och magasinkapacitet för Alternativ 2 

och 3 har en grundkarta över området med höjdkurvor i 5 m ekvidistans använts 
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(höjdsystem RH00). För Alternativ 1 har en mer detaljerad flyginmätning från 2010 

använts. En jämförelse mellan grundkartan med 5 m ekvidistans och den detaljerade 

flyginmätningen har utförts för ett område (ca 1 km
2
) strax söder om befintligt 

sandmagasin. Resultatet visade att skillnaden mellan dessa två modeller var mindre än 

vad medelfelet är hos den detaljerade flyginmätningen (0,2-0,3 m i höjd). Grundkartan 

anses därmed utgöra ett tillräckligt underlag för denna utredning med hänsyn till 

detaljnivån. 

Hänsyn har tagits till Leipipir ekopark, Ätnarova naturreservat samt inflygningsytor för 

Gällivare flygplats.  

Magasineringsbehovet är 45 Mton/år (sökt produktionstakt). Den totala malmreserven har 

2012 uppskattats till 710 miljoner ton. Torrdensiteten i befintligt sandmagasin har 

beräknats till ca 1,5 ton/m
3 
(medelvärde över hela magasinet) utifrån terrängmodeller som 

tagits fram via flygscanning, vilket utförs vartannat år (Sweco, 2010:2). Storleksordningen 

på detta värde har bekräftats via provtagningar i befintligt magasin under 2011 (LTU, 

2011). Detta ger framtida behov av deponeringskapacitet enligt Tabell 2.  

Tabell 2. Framtida magasineringsbehov uttryckt i Mton och Mm
3
. 

Behov Massa, [Mton] Volym, [Mm3] 

1 år 45  30 

5 år 225  150 

10 år 450  300  

å 16 ¬r 710 (Malmreserv) å 470  

 

I denna rapport utreds alternativen mht. 10 års kapacitet
1
 plus en viss marginal mht. 

uppmätt variation i torrdensitet. 

Efterbehandling har i detta skede förutsatts kunna ske i enlighet med nu gällande 

efterbehandlingsplan för befintligt sandmagasin i Aitik. 

4.1 Alternativ 1 

4.1.1 Sandmagasin 

Alternativ 1 innebär en höjning av befintligt sandmagasin (med utgångspunkt från idag 

lovgiven höjd) enligt samma dammbyggnadsprincip som används idag, vilket innefattar 

en förlängning av damm A-B2 och E-F2 (dränerande dammar), förlängning av damm C-D 

och G-H (dränerande dammar) så att de växer ihop över Kaddivaara samt två nya 

dammar, K-L och V1, (täta dammar). Deponeringsmedod har i modelleringsarbetet 

                                                      
1
 Anledningen till att 10 år väljs är att tillstånd endast kan erhållas för en byggtid om 10 år. 



  

 
 

 

 

8 (30) 
 
RAPPORT 

2 01 2- 06 -18   

UTREDNING AV FRAMTIDA 

SANDMAGASIN I AITIK 

 

 

Uppdrag 2168037; RKNU  p:\2111\2168053\000\10_doca\010 teknisk beskrivning med bilagor\02 pm\lokaliseringsutrednings 

pm\utredning framtida sandmagasin 2012-06-18.docx 

förutsatts ske på samma sätt som i befintligt sandmagasin, dvs. att anrikningssanden 

deponeras från dammkrön från dränerande dammar och att dammarna höjs enligt 

inåtmetoden. Detta medför att sandytan i magasinen lutar med ca 1:200 från dammkrön. 

Under vattenytan erhålls en brantare lutning. I detta skede har dock inte framtida sandyta 

detaljmodellerats, utan rimliga förenklingar har gjorts. 

Befintlig kraftledning behöver flyttas. Befintlig transportväg kommer att höjas och även 

förändras i sträckning i anslutning till damm K-L, se Figur 2a. Sandmagasinets dammar 

byggs ej med horisontell krönnivå utan höjs med lutning från verket ner mot damm A-B2s 

och E-F2s anfang på samma sätt som idag för att tillgodose utspolning ur ledningar vid 

ett driftstopp, se Tabell 3. 

Höjningen av sandmagaisnets dammar kommer till viss del påverka inflygningsytor för 

Gällivare flygplats, se Figur 2b. 

4.1.2 Klarningsmagasin 

Befintligt klarningsmagasin bevaras. Dämningsgränsen höjs dock med tre meter för att 

öka kapaciteten, vilket är positivt ur en vattenförsörjnings- och vattenbalansaspekt. 

Damm I-Js krönnivå höjs dock med fyra meter för att ge utrymme för ordentligt tjäl- och 

erosionsskydd. 
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Tabell 3. Krönhöjder Alternativ 1 

Dammar Nu lovgiven höjd Föreslagen ny höjd, (TCS, 

2012) 

Sandmagasin Att i sandmagasinet dämma 

upp vattennivån till +397 m 

Att i sandmagasinet dämma 

upp vattennivån till +423 m 

A-B2 +430 m +447 m 

A-B +420 m +446 m 

C-D +405 - 420 m +440 m 

G-H +400 - 405 m +434 m 

E-F +400 m +429 m 

E-F2 +400 m +429 m 

V1 Ny +440 m 

K-L Ny +429 m 

Klarningsmagasin Att i klarningsmagasinet 

dämma upp vattennivån till 

+352,5 m 

Att i klarningsmagasinet 

dämma upp vattennivån till 

+355,5 m 

I-J +355 m +359 m 

 

 

Figur 2a. Plan som visar utbredningen av Alternativ 1 (i grönt). 
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Figur 2b. Intrång i inflygningszon för Gällivare flygplats (intrång markerat i blått raster). 

4.2 Alternativ 2 

Alternativ 2 innebär en ny lokalisering av ett sandmagasin och ett nytt klarningsmagasin, 

se Figur 2c. Eftersom detta inte är en detaljprojektering så har slutlig krönnivå för 

sandmagasinets dammar antagits vara horisontell på nivån +455 m, och för 

klarningsmagasinets damm +396,5 m. Deponering har antagits ske runt magasinets hela 

perimeter för att eftersträva anrikningssandens lågpunkt i magasinets mitt, vilket innebär 

att vattenspegeln hålls borta från dammarna. Till detta krävs ledningsvägar längs 

magasinets parameter där dammar ej ska byggas. Ledningsvägarna har dock ej 

ytterligare tagits hänsyn till i denna utredning.  
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Figur 2c. Plan som visar utbredningen av Alternativ 2. 

4.3 Alternativ 3 

Alternativ 3 innebär en ny lokalisering av ett sandmagasin med förslag att använda 
befintligt klarningsmagasin (där dämningsgräns höjs tre meter och damm I-J krön höjs 
fyra meter), se Figur 2d. Slutlig krönnivå för sandmagasinets dammar har antagits 
horisontell på nivån +430 m. Även här har deponering antagits ske från magasinets hela 
perimeter vilket innebär att vattenspegeln hålls borta från dammarna. Till detta krävs 
ledningsvägar längs magasinets perimeter där dammar ej ska byggas. Ledningsvägarna 
har dock ej ytterligare tagits hänsyn till i denna utredning. Alternativet innebär ett intrång i 
Leipipir ekopark. 
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Figur 2d. Plan som visar utbredningen av Alternativ 3. 

5 Metodbeskrivning 

Denna utredning har haft till syfte att undersöka Alternativ 1, 2 och 3 mer i detalj gällande 

bl.a. deponeringskapacitet, dammbyggnad och till dessa kringliggande frågor. 

Utredningen har bestått av följande steg: 

I. Modellering av dammar med mål att nå önskad 

deponeringskapacitet/magasinsvolym för respektive alternativ.  

II. Beräkning av utbredningsarea och i anspråkstagen mark. 

III. Uppskattning av mängder dammbyggnadsmaterial. 

IV. Framtagande av förslag till utskovslösningar mellan sandmagasin och 

klarningsmagasin (samtliga alternativ) samt utskov från klarningsmagasin (alt. 2). 

V. Jämförelser av magasinsvolym och magasineringsbehov för de tre alternativen.  

VI. Jämförelser av area, dammlängder, dammhöjder och mängder 

dammbyggnadsmaterial mellan de olika alternativen.  

VII. Utvärdering av alternativ, där även aspekter såsom läge och utbredning 

värderas. 

VIII. Diskussion kring områden som grundläggningsförutsättningar, efterbehandling, 

konsekvensklass, för alternativ 1 och 2. 
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5.1 Modelleringsantaganden 

Magasinsvolymen för Alternativ 1, har m.h.t. högre detaljeringsgrad, uppdaterats utifrån 

tidigare utredning. Volymen är beräknad via antagandet att sandlutningen relativt 

dammarna bevaras likt utseendet vid flyginmätningen 2010, fast med ny utbredning 

söderut (mot terräng samt nya dammar).   

Utifrån aktuell sandlutning i dagens sandmagasin (flygmätning 2010) har modellering av 

magasinsvolymer för Alternativ 2 och 3 utförts med antagandet att anrikningssanden 

ligger med en horisontell överyta 5 m under dammkrön. Detta motsvarar en lutande yta 

med 20 meters nivåskillnad mellan uppströms och nedströms dammar, vilket är taget från 

befintligt magasin. Lutningen förväntas bli ungefär densamma i Alternativ 2 och 3 fast 

med deponering från båda håll vilket ger lägsta punkt i magasinets mitt. Se Figur 3. 

Nya magasin (alternativ 2 och 3) antas byggas med horisontella krön, vilket medför att 

trycksatta sandledningar är ett krav för att möjliggöra utspolning vid eventuella driftstopp i 

verket.   

 

 

 

Figur 3. Sandlutningar; uppmätt sandlutning i befintligt magasin och motsvarande i nytt magasin. 
 

Dammar har för Alternativ 2 och 3 modellerats med nedströms släntlutning på 1:6, vilket 

kan vara konservativt då dammarna kan tänkas ha brantare nedströmssläner. För 

Alternativ 1 varierar nedströms släntlutning enligt gällande tillstånd: 

¶ Damm A-B, A-B2  1:4 

¶ Damm C-D  1:5 

¶ Damm G-H, E-F, E-F2 1:6 

För mängduppskattning av dränerande dammar har en typsektion för dammarna antagits 

enligt Figur 4 och 5 (startdamm varierar beroende på höjningstakt). För òtªtaò dammar 

(damm K-L och H-S1 i Alternativ 1, samt klarningsmagasin i Alternativ 2) har typsektion 

enligt Figur 6 antagits.   
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Figur 4. Typsektion dränerande damm, startdamm vid initiell höjningstakt  <3m.(Alternativ 1) 

 
Figur 5a. Typsektion dränerande damm, startdamm vid fingerdräner vid initiell höjningstakt > 3m. (Alt 2 och 3) 
 

 
Figur 5b. Typsektion dränerande damm, startdamm mellan fingerdräner vid initiell höjningstakt >3m. (Alt 2 och 
3). 

 

 

Figur 6. Typsektion täta dammar 
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6 Resultat 

6.1 Sand- och klarningsmagasin 

Resultat gällande magasinsvolym, area, dammlängd och dammhöjd för de tre 

alternativen redovisas i tabell 4. 

Tabell 4. Resultat magasinsvolym, area, dammlängd och dammhöjd 

 Alternativ 1  

Sandmag. / 

Klarningsmag.  

Alternativ 2 

Sandmag. / 

Klarningsmag. 

Alternativ 3 

Sandmag. / 

Klarningsmag. 

Magasinsvolym 

(*ökning mht dagens tillst.) 

381 Mm
3
 **/  

4,8* Mm
3 

371 Mm
3
 /  

19,3 Mm
3
 

167 Mm
3
/  

4,8* Mm
3
 

Area magasin 

(sand/vattenyta) 

15,0 km
2
 **/  

1,59 km
2 

14,0 km
2
 / 

2,1 km
2
 

8,4 km
2
/  

1,59 km
2
 

Area inkl. dammar 

(òfoot print areaò) 

18,1 km
2
 /  

1,70 km
2 

15,6 km
2
 /  

2,2 km
2 

9,5 km
2
/  

1,70 km
2
 

Anspråkstagen mark 

(utbredning  jmf. med 

nollalternativet) 

3,2 km
2
 / 

-
 

15,6 km
2
 / 

2,2 km
2 

9,5 km
2
 / 

- 

Total dammlängd 

(nya dammar) 

2 800 m / 

750 m 

9 300 m / 

 4 000 m 

5700 m /  

750 m 

Maximal dammhöjd 

(inkl. befintliga) 

85 m (inkl. bef) / 

 20 m (inkl. bef) 

70 m / 

 16,5 m 

65 m / 

20 m (inkl. bef) 

Maximal höjning 29 m / 

 4 m 

70 m / 

16,5 m 

65 m / 

 4 m 

Medelhöjd dammar 

(nya 

dammar/höjningar) 

 

26,0 m / 

 4 m 

(exkl befintliga) 

35,5 m / 

 10,4 m 

29,7 m / 

 4 m 

Samtliga värden gäller för nya dammar samt förlängning av befintliga. 

**(Sweco 2011:3) 

Utifrån magasinsvolymerna från de olika alternativen, med antagandet att torrdensiteten 

uppgår till 1,5 ton/m
3
, täcker Alternativ 1 magasineringsbehovet i ca 12,7 år, Alternativ 2 i 

ca 12,4 år och Alternativ 3 i ca 5,6 år. 
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Mängder för dammarna (nya och höjning av befintliga) kan ses i Tabell 5. Enbart 

naturmaterial och gråberg har medtagits, dvs. ej mängden anrikningssand som används 

för dammbyggnad. Mängden anrikningssand som hanteras (schaktas, bladas eller 

liknande) med för en sedan en kostnad. Genom att deponera anrikningssnaden på rätt 

sätt så kan den kostnaden hållas relativt låg. Kostnaden blir proportionelig mot total 

dammlängd. 

Tabell 5. Mängder dammbyggnadsmaterial för dammarna enligt Alternativ 1, 2 & 3. 

Material Mängder [m
3
] 

Alternativ 1 

sandmagasin/ 

höjning I-J 

Alternativ 2 

sandmagasin/ 

klarningsmagasin 

Alternativ 3 

sandmagasin/ 

höjning I-J 

Startdamm 

Finfilter 70 200 / 

 40 000 

336 000 / 

 74 700 

248 000 / 

40 000 

Grovfilter 65 000 / 

 39 800 

225 400 / 

74 300 

347 000 /  

39 800 

Övergångslager 38 900 / 

 68 900 

368 300 / 

 88 000 

319 000 /  

68 900 

Stödfyllning 41 000 / 

 103 700 

7 964 000 / 

 - 

14 523 000 /  

103 700 

Tåsten 5 200 / - - /  - - / - 

Erosionsskydd 53 500 /  

46 100 

61 700 /  

116 000 

293 000 /  

46 100 

Morän 417 100 /  

104 400 

- /  

1 125 000 

- /  

104 400 

Summa 690 900 /  

402 900  

8 963 000 / 

1 484 000 

15 732 000 / 

402 900 

Höjning över startdamm (enbart sandmagasin) 

Erosionsskydd 1 508 000  1 103 000   -  

Total summa 2 198 800 /  

402 900 

10 066 000/ 

1 484 000 

15 732 000 / 

402 900 
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Då Alternativ 2 och 3 innebär en sandutbredning som till en början sker mot naturlig mark 

blir höjningstakten på sandytan intiellt stor då deponeringen sker över en liten yta (jämför 

Alternativ 1 dªr anrikningssanden deponeras mot en òplanò, stor yta, vilket ger relativt sett 

låg höjningstakt). Pga. den höga produktionen (45 Mton/år) innebär detta att sandytans 

nivå till en början stiger snabbt för de nya magasinen, vilket medför att startdammarna blir 

höga. 

För att utnyttja anrikningssand som byggmaterial för dammarna krävs att materialet får 

konsolidera så att skjuvspänningar kan upptas. Det medför att det finns begränsningar för 

hur mycket en damm kan höjas vid varje höjning. För befintlig damm E-F har analys med 

Plaxis (ett finit elementbaserat program) utförts (Sweco, 2008). Resultatet från den 

utvärderingen visade att med 3 m höjningstakt på damm E-F så hinner inte 

konsolideringen ske fullt ut, vilket medför att stödbankarna nedströms dammen behöver 

kompletteras vartefter. Damm E-F är dock ursprungligen uppbyggd som en tät damm, 

vilket medför att dränering av porvatten, och därmed konsolideringen, bromsas upp. 

Kompletteringen av stödbankarna är dock av en omfattning att en höjningstakt om 3 m/år 

bedöms vara acceptabelt för damm E-F och därmed även för nya dammar som byggs 

dränerande från start. För att acceptera en snabbare höjningstakt för en ny damm bör en 

noggrannare analys genomföras för aktuell damm. Utifrån detta resonemang, har för 

denna utredning, 3 m/år antagits som maximal höjningstakt.  

Innan tre meters höjningstakt är nådd, dvs. tills nivån då magasinsarean uppgår till 10 

km
2
 (30 Mm

3
/3m = 10km

2
), behöver startdammar byggas för att stabilisera 

anrikningssanden tills dess att tillräcklig bärförmåga är möjlig att uppnå. För Alternativ 2 

innebªr detta att ònormalò hºjning med anrikningssand kan p¬bºrjas först efter 5 år men 

för Alternativ 3 nås aldrig en så pass låg höjningstakt att dammhöjning med 

anrikningssand är möjlig, dvs. stabila òstartdammarò krävs upp till slutlig nivå (jmf Tabell 

4, slutlig magasinarea 8,4 km
2
).  

En jämförelse mellan alternativens kapacitet i förhållande till dess ianspråktagna markyta 

samt uppskattad erforderlig mängd dammbyggnadsmaterial redovisas i Tabell 6. 

Alternativ 1 medför enligt denna jämförelse överlägset störst magasinskapacitet i 

förhållande till både ny ianspråkstagen yta och materialåtgång. 

Tabell 6. Kapacitet i förhållande till ianspråktagen markyta samt till erforderlig mängd dammbyggnadsmaterial. 

 Alternativ 1 Alternativ 2b Alternativ 3b 

Sandmagasinsvolym/ 

Anspråkstagen mark sandmag. 

[m
3
/m

2
] 

119,1 23,7 17,6 

Sandmagasinsvolm/ 

Byggnadsmtrl. Sandmag. 

[m
3
/m

3
] 

173,3 36,8 10,6 
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6.2 Utskov mellan sand- och klarningsmagasin 

6.2.1 Pumpning 

Som förslag på utskovslösning mellan sandmagasin och klarningsmagasin, har 

principiella alternativ föreslagits med hänsyn till det tidiga skedet i utredningen. Ett 

alternativ är avbördning via pumpning från en flytande plattform. Fördelen med 

plattformen är att den är flexibel och flyttas efterhand som vattenspegeln skjuts från 

dammarna. Även flödet kan (till viss del) justeras utifrån antalet pumpar på plattformen 

som väljs att ha i drift. Till denna typ av utskov krävs dock ett nödutskov med kapacitet för 

extremflöden, exempelvis placerat i naturlig mark vid någon av dammarnas anfang. Även 

pumpkostnader är en negativ faktor för detta alternativ.  

6.2.2 òMunkò, intagstorn med kulvert under damm 

Ett annat alternativ är ett intagstorn med en kulvert under dammen som ej flyttas vid 

dammhöjningar. Intagsdelen till kulverten förflyttas efterhand som vattenspegeln skjuts 

mot mitten av magasinet till slutligt läge. Även här bör intagstornet med dess kulvert 

kompletteras med en form av nödutskov likt det för pumputskovet. Driftkostnaderna är i 

detta fall låga i jämförelse med högre intitiella kostnader. En nackdel är att underhåll- och 

renoveringsarbeten är svåra vid drift då kulverten begravs under lager av anrikningsand. 

6.2.3 Överfallsutskov 

Ett ytterligare alternativ är ett överfallsutskov likt det som idag används för befintligt 

sandmagasin. Fördelen med denna typ av utskov är att det lättare kan dimensioneras för 

extremflöden, dvs. nödutskov är ej nödvändiga. En nackdel är dock att vattenspegeln 

samt anrikningssandens finaste fraktioner hamnar i närheten av dammarna vilket 

påverkar dess stabilitet negativt. En pir kan dock till viss del motverka vattenspegelns 

placering intill dammarna. Denna typ av utskov (likt nödutskov ovan) kräver mycket 

schaktarbeten vid anläggandet av utskovskanalen. Beroende på omgivande terräng kan 

detta alternativ innebära djupa och långa kanaler som måste flyttas med vart efter 

dammarna höjs då maxdjup ligger i storleksordningen 30m.  

6.2.4 Slutsats utskov mellan sand- och klarningsmagasin 

För val av utskovslösning eller en kombination av dessa krävs en mer detaljerad 

utredning.  

För Alternativ 1 sker avbördning till befintligt klarningsmagasin. Förslag på utformningar 

visas i Figur 7 

För Alternativ 2 sker avbördning till dess intilliggande klarningsmagasin. För de olika 

förslagen, se Figur 8 nedan. 

För Alternativ 3 sker avbördning till befintligt klarningsmagasin. Detaljer hur bräddat 

vatten skall ledas förbi transportvägen samt järnväg/tågterminal har ej studerats djupare 
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med hänsyn till att Alternativ 3 inte klarar kapaciteten för tio årsproduktion. Förslag på 

utformning visas dock i Figur 9. 

Då avbördningen sker till befintligt klarningsmagasin, innefattas även Alternativ 3 av 

föreslagen höjning av damm I-J med fyra meter enligt Alternativ 1 (dämningsgränsen höjs 

tre meter).  

6.3 Utskov från klarningsmagasin 

För Alternativ 1 och Alternativ 3 som innebär nyttjande av befintligt klarningsmagasin, 

förutsätts befintligt utskov kunna användas för avbördning av överskottsvatten till 

recipienten Leipijoki.  

För Alternativ 2 krävs ett nytt utskov, vilket bör dimensioneras för aktuellt Klass 1-flöde. 

Till detta föreslås ett överfallsutskov av samma typ som används vid befintligt 

klarningsmagasin. Avbördningen bör ske till ett naturligt vattendrag, vilket i detta fall 

innebär kortast avstånd till Myllyjoki. Dock kan denna vattenväg behöva förstärkas för att 

klara Klass 1-flöden (som dessutom rinner mellan dagbrotten och vidare till sjön 

Sakajärvi). Placering föreslås i detta tidiga skede enligt Figur 8.  

 

Figur 7. Utskovslösningar, Alternativ 1 
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Figur 8. Utskovlösningar, Alternativ 2.  

 

 

Figur 9. Utskovslösningar, Alternativ 3. 
 






















